
Grundierung mit 

OsmoseSchutz

Grundierung ohne 

Osmoseschutz

Antifouling

Compass Cruising ����
Compass Primer

1-2 Schichten 2-3 Schichten

Compass High Performance ����
Compass Primer

1-2 Schichten 2-3 Schichten

Compass Hartantifouling ����
Compass Primer

1-2 Schichten 2-3 Schichten

Compass Racing Glide ���� ����
2-3 Schichten direkt auf 

den geschl. Gelcoat.

Hempel Mille Plus

Light Primer

5-6 Schichten

Underwater Primer

1-2 Schichten 2-3 Schichten

Hempel Aluxtra

Light Primer

5-6 Schichten

Underwater Primer

1-2 Schichten 2-3 Schichten

Hempel Mille Dynamic

Light Primer

5-6 Schichten

Underwater Primer

1-2 Schichten 2-3 Schichten

Hempel Hard Racing

Light Primer

5-6 Schichten

Underwater Primer

1-2 Schichten 2-3 Schichten

Hempel Glide Cruise

Light Primer

5-6 Schichten

Underwater Primer

1-2 Schichten 2-3 Schichten

Hempel Glide Speed

Light Primer

5-6 Schichten

Underwater Primer

1-2 Schichten 2-3 Schichten

Hempel Water Glide

Light Primer

5-6 Schichten

Underwater Primer

1-2 Schichten 2-3 Schichten

International Micron Extra

Gelschield 200 *

5-6 Schichten

Primocon

1-2 Schichten 2-3 Schichten

International Intespeed Ultra

Gelschield 200 *

5-6 Schichten

Primocon

1-2 Schichten 2-3 Schichten

International Micron Optima

Gelschield 200 *

5-6 Schichten

Primocon

1-2 Schichten 2-3 Schichten

Intenational Cruiser Uno

Gelschield 200 *

5-6 Schichten

Primocon

1-2 Schichten 2-3 Schichten

International Cruiser Future

Gelschield 200 *

5-6 Schichten

Primocon

1-2 Schichten 2-3 Schichten

International Trilux

Gelschield 200 *

5-6 Schichten

Primocon

1-2 Schichten 2-3 Schichten

International VC 17 m

VC Tar 2

5-6 Schichten

Primocon

1-2 Schichten 2-3 Schichten

International VC Offshore

VC Tar 2

5-6 Schichten

Primocon

1-2 Schichten 2-3 Schichten

International VC 17 m extra

VC Tar 2

5-6 Schichten

Primocon

1-2 Schichten 2-3 Schichten

����: Nur eingeschränkt möglich, bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung

* Bei Stahlbooten sollte Interprotect verwendet werden.

Bei allen hier nicht beschrieben Fällen halten Sie bitte Rücksprache mit uns

Sie erreichen uns unter:technik@compass24.de

02593 - 915 239 (Mo-Fr von 8:00 - 17:00)

Neuaufbau Antifouling auf GFK Rümpfen

Compass Yachtzubehör

Handels GmbH Co. KG

Lüdinghauser Str. 34

59387 Ascheberg

Tel.: 02593 - 915 239

FAX.: 02593 - 915 280

www.compass24.de


